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SACHSEN-ANHALT

Das 3D-Gebaudemodell Sachsen-Anhalt
Im Detaillierungsgrad LoD2
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m Datengrundlagen und Technologie SACHSEN-ANHALT
— .Hﬂﬁmﬁﬂﬂ

automatisiert hergestellt interaktiv bearbeitet

Abschluss
CityGML

Datenbank

Marz 2016 in Bearbeitung
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= AdV-Produktstandard fur 3D-Gebaudemodelle (LoD1 und LoD2) Version 1.3
vom 11.08.2014

— Definition, Qualitatsangaben (LoD1, LoD2), Landmarken, Datenformate,
Namensgebung, Georeferenzierungen, Metadaten
= CityGML Version1.0; derzeit aktuelle Version 2.0.0
— Warum CityGML und nicht NAS?

= AdV-CityGML-Profile fur LoD1 und LoD2
— Reduktion und Adaption des CityGML 1.0 Schemas

= Datenformatbeschreibungen LoD1 und LoD2

— Von den Landern und der Zentralen Stelle Hauskoordinaten und
Hausumringe herausgegeben — fur Nutzer

= Modellierungsvorschriften
— Bei gleichen Phanomenen gleichartig modellieren! — fur Produzenten

. 0GC

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen Making location count.
der Lander der Bundesrepublik Deutschland

»
CityGML iﬂ"
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interaktive Nachbearbeitung
abgeschlossen

interaktive Nachbearbeitung
in Produktion

LoD2 Produktion Prioritat 1

LoD2 Produktion Prioritat 2
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m Ableitung des 3D-Gebaudemodells (LoD1) SACHSEN-ANHALT
— .Hl}lfmlillll

Adresse

Objektidentifikator

_— +

Referenz 2D-Geb.

Funktion / Qualitatsangaben...

Gemeindeschlussel

Geometriebeschreibung Eigenname

Hohe
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= Ableitung des 3D-Gebaudemodells (LoD2) SACHSEN-ANHALT
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Adresse Modellierung der Dacher mit
standardisierten Dachformen

Geometriebeschreibung Eigenname

(Unterscheidung nach Dach-,
Wand- und Grundflachen

sowie virtuellen Begrenzungs-

flachen)
Objektidentifikator
Héhe ——— — +
‘ Referenz 2D-Geb.
Funktion / Qualitatsangaben...

Gemeindeschlussel
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<bldg:lod2Solid> ... xlink:href... </bldg:lod2Solid>
<bldg:boundedBy>

<bldg:GroundSurface gml:id="UUID_4b67b9aa-c455-4412-aa4f-c17ffd725c86"></bldg:GroundSurface>
</bldg:boundedBy>

<bldg:boundedBy>

<bldg:WallSurface gml:id="UUID_61522e69-8f80-41f5-b42e-ab6635fbfb4f'></bldg:WallSurface>
</bldg:boundedBy>

<bldg:boundedBy>

<bldg:RoofSurface gml:id="UUID_f75889f6-4c13-4925-98d6-2789f5a09182"></bldg:RoofSurface>
</bldg:boundedBy>

<bldg:RoofSurface gml:id="UUID_f75889f6-4c13-4925-98d6-2789f5a09182">

<core:creationDate>2015-01-21</core:creationDate>

<bldg:lod2MultiSurface>

<gml:MultiSurface gml:id="UUID_4b332976-1a2d-46f1-abb5-051c45b2d50b">
<gml:surfaceMember>
<gml:Polygon gml:id="GUID_1380039035225_122623_2_10">
<gml:exterior>

<gmlLinearRing gml:id="CUID 1380039035225 122623 2 10_0_">
<gml:posList srsDimension="3">

694115.766 5670100.119 147.971

694119.444 5670098.358 144.155

694124.548 5670109.715 144.155

694120.805 5670111.472 147.971

694115.766 5670100.119 147.971
</gml:posList>
T LmearRmg>

</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>

</bldg:lod2MultiSurface>

</bldg:RoofSurface>
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Ableitung des 3D-Gebaudemodells (LoD2) sAcHsENHm

Standarddachformen aus den Modellierungsbeispielen der AdV

Dachform Code

Flachdach 1000
Pultdach 2100
Versetztes Pultdach 2200
Satteldach 3100
Walmdach 3200
Krippelwalmdach 3300
Mansarddach 3400
Zeltdach 3500
Kegeldach 3600
Kuppeldach 3700
Sheddach 3800
Bogendach 3900
Turmdach 4000
Mischform 5000
Sonstiges 9999
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Angaben je Datensatz

= Name mit Landerkurzel (<gml:name>)

= Begrenzung des Datensatzes (<gml:Envelope>)

Angaben je Objekt

= Datenquelle Dachhohe
— 1000 Laserscan oder 5000 Photogrammetrie

= Datenquelle Lage
— 1000 Liegenschaftskataster

= Datenquelle Bodenhohe

— 1200 Verschneidung mit DGM2
= Bezugspunkt Dach (nur LoD1)

— 2000 Mittelwert
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== Nutzungsmoglichkeiten des 3D-Gebaudemodells sAcHs?;NHm
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Larmkartierung
Solarpotenzialkataster
Wirtschaftsférderung
Sichtbarkeitsanalysen
Versicherungswesen touristik

Funknetzplanung g a;astrophenschutz
Gefahrenanalysen

Umweltschutz Stadtmarketing
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Solarflachenpotenziale fur Dacher

SACHSEN-ANHALT

ﬂ Q Suche =inhalte  iHilfe & Einstellungen

|
B 6 iness Location Canter

Objektinformationen Photovoltaik

Falckensteinstr. 44

(Friedrichshain-Kreuzberg)

Eignung: sehr gut geeignet

Solarpotential Eignung pro Gebéaude
(Photovoltaik)

gut geeignet

Mdogliche CO? Einsparung in t pro Jahr: 1.86

Maéglicher Stromertrag in MWh pro Jahr:  2.98

Installierbare Modulfldche in m2 22.08

Mdégliches Investitionsvolumen in €: 4300

Erzielbare Leistung in kw: A

bedingt geeignet

nicht geeignet

be — Impressum | Datenschutzhinweise
1
N\

Der Wirtschaftsatlas von Berlin wird aus dem Europ3ischen Fonds fir Regionale Entwicklung \
[EFRE) gefardert, di Sy
© Geoportal Berlin - Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen 2015

QUELLE: http://www.businesslocationcenter.de/solaratlas/
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Umweltmanagement - Larmminderungsplanung SACHSEN-ANHALT

= Larmkartierung
— 1. Stufe 30.06.2012, 2017 Update

— Nutzung von DGM und 3D-
Gebaudemodell (kostenfrei)

— flachenhafte Isophonendarstellung der
Larmindizes fur 24 Stunden (LDEN) und
far die Nacht (LNight)

Larmkartierung fiir Schienenwege von
Eisenbahnen des Bundes Stufe Il

— Haupteisenbahnstrecken mit einem
Verkehrsaufkommen von uber 30.000
Zugen/Jahr (siehe Beispiel)

— Ballungsraume mit mehr als 100.000
Einwohnern (MD, HAL)

— Aulerhalb Ballungszentren Haupt-
verkehrsstralden ab 3 Mill. Kfz/Jahr (DE)

= Larmaktionsplane

— |Il. Stufe 18.07.2013, Fortschreibung aus
Anlass, min. aber alle 5 Jahre

QUELLE: https://www.eba.bund.de/ |
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Visualisierung - Stadtplan 3D SACHSEN-ANHALT

Wien!
wreis  Stadtplan3D

Stadtvermessung

Themen | Messen @ Schatten

Ebenen

£ ¥ Gebaude

& ¥ Briicken

O Karte
Viewpoints

E Stephansdom

E Schloss Schénbrunn

E Donau City

Hofburg

Belvedere

QUELLE: www.wien.gv.at/stadtplan3d/
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Visualisierung - Landesviewer 3D SACHSEN-ANHALT

Nutzen Sie das Mausrad, um zu Zzoomen.
& | Riinandpf

LANDESAMT FUOR VERMESSUNG.

RLP in 3D Suche UND GEOBASISINFORMATION

Mit der
- linken Mit der
- § Maustaste rechten
= kénnen Sie Haustastg
 die Karte kénnen
verschleben Sie sich
1T
== - Sachdaten 3D-Modell

““Oberwerth . i 0 drehen.

—_—
-

: o W
-Koblenz e /i

— Pfaffendorf

T Wy
~

A 3 | T
— Ehrenbreltsteln. S s

®GeoBasis-DE/L\VermGeoRP2016 -
i | R

QUELLE: www.rheinland-pfalz-in-3d.rlp.de//
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= Sichtbarkeitsanalysen SACHSEN-ANHALT
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i ER AT NOX

QUELLE: http://www.gmj.net/planning/3d-visibility-analysis//
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Stadtplanung - Bebauungsstudien SACHSEN-ANHALT

Linz- Ebelsberge

QUELLE: http://geospatialnavigator.typepad.com/files/infraworks-stadt-linz.pdf
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- Datenbestellung SACHSEN-ANHALT

— EVermbGeo
|

= \Welche Angaben werden bendtigt bei der Bestellung der Daten?
— Bezugssystem

« ETRS 1989 UTM_ 32N (EPSG:25832)
— Ausgabeformat

« CityGML im AdV-Profil oder 3D Shape
— Detaillierungsgrad

* LoD1 oder LoD2
— Objekte nach Klassen zerlegen (bei anderen Formaten, nicht CityGML)

« Ja (ermoglicht eine klassifizierte, mehrfarbige Darstellung)
— Gebietsdefinition, auch mit Kachelung zur eindeutigen Objektzuordnung

« Kartenblatt, Polygonfestlegung
— Filter (nach verschieden Attributen moglich)

= Welche anderen Formate sind moglich?
— KML, VRML, 3DDXF, 3DPDF

© LANDESAMT FUR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION SACHSEN-ANHALT Eric Kommnick, Dessau, Februar 2017



H %
— Ausblick

Nl
— HLVermGeo
|

= Vorhandenes Angebot nutzen — Mehrwerte generieren!

— Sachsen-Anhalt hat ein vollstandiges 3D-Gebaudemodell in LoD1 (2012)
und LoD2 (2016) mit 1,7 Mill. Objekten

— Bundesweite Verfugbarkeit eines qualifizierten 3D-Gebaudemodells in
LoD2 ab 2019 (LoD1 seit Herbst 2015 vollstandig mit 56 Mill. Objekten)

= Qualifizierung des Datenbestandes ist ein andauernder Prozess

= Erweiterung des Datenbestands der Gebaude um stadtbild- oder
landschaftspragende Bauwerke, welche im Wesentlichen aus ATKIS
generiert werden

= Entscheidung uber die permanente Aktualisierung steht an

.
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SACHSEN-ANHALT
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Danke fur die Aufmerksamkeit

Eric Kommnick

Landesamt fur Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
0391 567 8652

eric. kommnick@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
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