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Gyrocopter D-MHSA
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Anschaffung/ Einweihung: 10.6.2014
Kosten Anschaffung: ca. 100T €
Kosten Unterhaltung: ca. 20T €
Standort: Magdeburg Flugplatz 4,7m

8,2m

Ini*iert und 
bisherige Betreuung 

durch 
Prof. Lutz Bannehr

am IGV, Dessau

= Tragschrauber
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Bedeutung des HSA Forschungsgyrocopter

Praxis- und Entwicklungsplattform für

- den Test neuster verfügbarer Sensorik im Bereich Geoinformation

- Entwicklungskooperationen mit Unternehmen für neue Sensorik

- Entwicklung und Tests (technisch und analytisch) für die 
Entwicklung neuer Geoinformationsprodukte

- flexible Durchführung von Messkampagnen, z.B. zum Test von 
Sensorik unter verschiedenen Wetterbedingungen, 
Beleuchtungsverhältnissen 
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Lehre – Wissenschaft - Praxis
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Gyrocopter - Spezifikationen
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Gyrocopter Breite 1.8 m; Länge 4.7 m

Rotor 8.2 m

Motor Rotax, 115 PS Turbo Boxermotor

Verbrauch/h 15-20 l Super bleifrei; 100 l Tank

Steiggeschwindigkeit 85 – 100 km/h

Reisegeschwindigkeit 30 – 160 km/h

Startbahn 30 – 300 m je nach Wind und Temp.

Landebahn 0 - 50 m je Wind und Temperatur

Eigenschaft Stabile Fluglage bei Turbulenzen

Leergewicht 311 kg

Abfluggewicht 500 kg
Standort Flugplatz Magdeburg
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Gyrocopter = Trägerplattform
Sensorik = „Herz“ der Geodatenakquise
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Abbildende Sensorik am IGV/ D-MHSA
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Quelle: Albertz, J. – Einführung in die Fernerkundung

PhaseOne RGB Kamera

HySpex VNIR

HySpex SWIR (1000 – 2500nm)

FLIR TIR A655 SC - Thermalkamera

Datenerfassung in verschiedenen Spektralbereichen!

Hyperspektral-
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Abgrenzung RGB – Multispektral - Hyperspektral
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RGB Daten
z.B. DOP

Multispektraldaten
z.B. Sentinel-2

Hyperspektraldaten
z.B. EnMap, HSA HySpex

Thematischer Informationsgehaltniedrig hoch

Geometrische Detailtiefe

hoch niedrig

EnMap2022
Messelektronic Hennig GmbH
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• Bereitstellung abbildender qualitativer und quantitativer raumbezogener 
Geoinformationsprodukte
• Zu Ökosystemleistungen (z.B. Temperaturregulation, Erosionsschutz)
• Als Planungsgrundlage für Klimaanpassungsmaßnahmen (z.B. keyline design)
• Zur Visualisierung von Prozessen, z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Bildung
• Zur Wirkungsanalyse und Dokumentation von Klimaanpassungsmaßnahmen

• als Geschäftsfeld im Bereich Vermessung und Geoinformation
• Inwertsetzung und Produktentwicklung in Kombination mit weiteren Daten 

(terrestrische Sensornetzwerke, Satelliten – Copernicus, EnMap)

Photogrammetrie und Fernerkundung 
im Handlungsfeld Klimaschutz & Biologische Vielfalt
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Anwendungen & FuE
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Temperaturverteilung im Stadtgebiet: 
Leakagendetektion von Gebäuden

Wo sind Wärmeverluste 
besonders hoch?

Schwellwerte festlegen und 
Überschreitungen feststellen.

Thermaldaten als 
Planungsgrundlage und Monitoring 

für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung und 

Landmanagement.

Abb. Prof. Bannehr
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Thermaldaten als Planungsgrundlage für Grüne Infrastruktur?

Im Thermalbild (rechts) wird der
Einfluss von Bäumen und Schatten
auf das lokale Stadtklima sichtbar.

RGB-Bild BildmiAe 
Allee Center nähe Altstadt

100 m
Temperaturbereich 15°C – 55°C.

Abb. Prof. Bannehr
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Thermaldaten + RGB, MS, HS zur Baumartendifferenzierung?

Projekt iDiv [Integrated Biodiversity]
Messungen von Temperatur in Baumkronen dient zur 
Baumartendifferenzierung und Ableitung von Vitalität.

Temperaturbereich
20°C – 55°C

500 m

Detecting tree species 
effects on forest canopy 
temperatures with thermal 
remote sensing: The role of 
spatial resolution / Richter, 
Ronny. - Enthalten in: 
Remote sensing, Bd. 13 
(2021), 1, S.1-22
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Monitoring von blütenreichen Flächen mittels Fernerkundung
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• Detek*on von Blühflächen
• Informa*onen über Blütenreichtum

Prokoph et al.: Monitoring von blütenreichen Flächen
mittels Fernerkundung. Publikationen der DGPF, Band 30, 
2022 [Internet]. Available from: ISSN 0942-2870

RGB Daten
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Ableitung von Feldhamsterschutzmaßnahmen mithilfe von 
Fernerkundung
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In Kooperation mit: Prof. Dr. habil. Christina Fischer
Professur für Faunistik und Artenschutz
Fachbereich 1 - Landwirtschaft, Ökotrophologie und 
Landschaftsentwicklung

• Projektstart am 1.9.2022
• Experimentelle Befliegungskampagnen,

Thermal, RGB und Hyperspektral
• Brachboden und Vegetationsdecke, inkl. 

Feldkampagnen
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Sicherung und Steigerung der Resilienz von Agrarlandschaften
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Bildquelle Masterarbeit Thomas Weiß 2017, TU Dresden, Visualisierung des 
Untersuchungsgegenstandes „linienhafte Gehölzstrukturen“ in Agrarlandschaften

Visualisierung und Quantifizierung der landwirtschaftlich relevanten 
Ökosystemleistungen, die durch linienhafte Gehölzstrukturen für die Landwirtschaft 
erbracht werden.

UAV Bilder: 
Messelektronic
GmbH, Chemnitz

Ziel: Planungs-Tool 
Strukturiertheit der 
LandschaV erhöhen

Wozu? Bodenerosion 
reduzieren, 

Schwammwirkung der Böden 
erhöhen, Biodiversität 

steigern

DGM

Thermaldaten

RGB, Multi- und HS Daten

Projekt in Beantragung
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Gyrocopter – Aspekte für Kampagnenplanung
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• Standort Flugplatz Magdeburg

• Flugzeit von ca. 3.5h sollte nicht überschritten 
werden. Hintergrund: körperliche Belastung 
Pilot, Pausenzeiten

• heiße Tage vermeiden

• Kompromisse Flugplanung - Datenqualität: 
Höhe, Anzahl und Länge der Flugstreifen –
GSD, Zeitfenster, Bewölkung, Überlappungen

Abb.: Flugplanung Thermal Projekt 
„Hamstermonitoring“

12 Linien, 28 km „Messstrecke“, 
ca. 639 ha,
ca. 1 h 45 min Befliegungszeit,
2000 L = ca. 600m
60 kn = ca. 110 km/h
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Aktuelle flugzeuggestützte Sensorentwicklungen am IGV
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MUMS 6 Multispektrales 
Umweltmesssystem

AOS Aerial Oblique System

Intergeo Hamburg 2016
Promotionsvorhaben 
M. Eng. Marvin Gabler

FuE in Koopera*on mit externen Partnern.



|  Institut für Geoinformation und Vermessung

• vier Thermalkameras (640x512 Pix.) + vier RGB 
Kameras (2592x2048 Pix)

• Anwendungsfelder: 3D Thermalinformationen 
von Gebäuden, Vegetation, Industrieanlagen, 
Hochspannungsleitungen, sowie DOM etc.

• Promotionsvorhaben zur wissenschaftl. basierten 
Anwendungsentwicklung in Vorbereitung

Aktuelle flugzeuggestützte Sensorentwicklungen am IGV
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AOS Aerial Oblique System

Bannehr, L.; Pohl, H.; Ulrich, C.; Hermann, K. AOS-Tx8, ein neues Thermal- und RGB Oblique Kamera System. In Proceedings 
of the Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik, Beiträge der Oldenburger 3D-Tage, Oldenburger, 
Germany, 31 January–1 February 2018; pp. 1–9.
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Aktuelle flugzeuggestützte Sensorentwicklungen am IGV
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AOS Aerial Oblique System

Beispiel:
3D Thermalaufnahme Magdeburg,
Quelle: Prof. L. Bannehr

Anwendung: 
z.B. Monitoring
ver*kaler und horizontaler 
thermischer NachbarschaVs-
effekte in Innenstädten
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• Im Rahmen von (FuE) Projekten, Abschlussarbeiten, als studentische Hilfskraft

• Trainingsdatensätze für die Lehre. kennenlernen, ausprobieren, 
weiterentwickeln…

Der Forschungsgyrocopter als Lernwerkstatt
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Photogrammetrie
- Flugplanung erstellen, Effekte 

auf Daten/ Produktqualität
- Aerotriangula*on, 

Passpunktanforderungen, 
Structure-from-Mo*on, etc.

Fernerkundung
- Workflow(s) der Datenprozessierung  
- Kombinationspotentiale von Daten 

zur Bereitstellung (neuer) 
Geoinformationsprodukte 

Geometrie + thematische Informationen
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Vielen Dank für Ihr Interesse!
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Kontakt:
marion.pause@hs-anhalt.de
lutz.bannehr@hs-anhalt.de

https://gyrocopter.afg.hs-anhalt.de

mailto:marion.pause@hs-anhalt.de
mailto:Lutz.bannehr@hs-anhalt.de
https://gyrocopter.afg.hs-anhalt.de/

